
Piège souris multi-captures
à choc électrique

RDBox

Sans Biocide
conservation dans 

un liquide anti-microbien

Version connectée
Mesure l’activité des

rongeurs en temps réel

Elimination par
choc électrique sans
souffrances inutiles.

Fabriqué en France



Disponible à la location*

Le piège anti-souris compatible HACCP :
efficace, sûr et hygiénique

Entrée du piège
Cette forme d’entrée est engageante pour les 
souris qui y voient un nid potentiel.
Piste anti-dérapante.
Utiliser un arôme de piste RD Attract permet 
d’augmenter l’attractivité du piège.  

Mangeoire
La mangeoire contient l’appât, non-chimique, 
qui va attirer le rongeur dans le piège. Elle est 
située au bout du parcours, à l’extrémité du 
couloir d’électrocution. Le rongeur n’aura pas le 
temps de manger son contenu.

Couloir d’électrocution
Lorqu’il arrive près de la mangeoire, rongeur est 
électrocuté. L’élimination est propre et 
immédiate, sans souffrance animale inutile.

Bac de conservation
Le rongeur éliminé est précipité dans le bac de 
conservation. Le liquide bactériostatique RD 
Pure stoppe la putréfaction et permet de 
conserver 20 à 30 souris de manière hygiénique.

Sécurité et hygiène
Le piège et sécurisé et fermé à clé. 
Il ne nécessite pas la manipulation de produits 
toxiques ou dangereux.
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Fiche technique
Alimentation         Batterie Lithium 12V - 2Ah
Autonomie batterie     1 mois
Autonomie captures    20 à 30 souris 
Matériau            Aluminium
Poids              10 kg tout inclus (bac, batterie, mangeoire)
Dimensions totales     46,9 x 29,9 x 38,7 cm
Dimensions du bac     32,5 x 17,5 x 20 cm

Fabrication          Française
Garantie            2 ans

Piège connecté
La RDBox peut embarquer un capteur VIGIRAT qui lui permetde : 

Compter les captures effectuées et notifier le PCO pour 
planifier la relève.

Surveiller l’activité des rongeurs et prévenir les infestations 
zone par zone.

Editer des rapports réglementaires à la fréquence voulue.

Monitorer les installations.

Le tout via l’application smartphone ou un navigateur web.

RATDOWN SAS - RCS Rennes B 497 681 874
21 rue du Bocage - 35520 La-Chapelle-des-Fougeretz
www.ratdown.fr. Phottos et illustrations : Ratdown - Adobe Stock
Visuels et informations non-contractuels.
*Location de matériels disponibles en France métropolitaine, 
sous réserve d’acceptation du dossier par l’organisme bailleur. 
dans la limite des stocks disponibles.
 

contact@ratdown.fr
02 99 23 45 49  

Solutions conformes aux évolutions réglementaires
encadrant l’utilisation des toxiques.
Etudes d’efficacité terrain disponibles.
Budget maîtrisé.
Durées de location modulables (24,36,48 ou 60 mois).
Renouvellement du parc loué à des dates choisies.
L’assistance technique, le suivi et l’accès aux
formations RATDOWN pendant toute la durée de la location.
Service Après-Vente RATDOWN pendant la durée de la location.
Vous avez le choix au terme de la période de location :
restitution du matériel, achat ou renouvellement de la location.


